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FILMAX + THERMAKIL®

Anticorrosivo con antibatterico
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ANTINEX + THERMAKIL®

Scioglifanghi con antibatterico
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Il KIT 80-120 garantisce la massima 
e continua protezione dei circuiti sanitario 
e di riscaldamento prolungando la vita 
di tutti i componenti dell’impianto.

Il KIT CONTIENE
• FILMAX + Thermakil® anticorrosivo protettivo universale
   con antialga, n.1 pz. da 1lt  
• ANTINEX + Thermakil® scioglifanghi con antialga, 
   n.1 pz. da 5lt 
• MAG-NEX HP5P filtro defangatore magnetico 
   compatto, n.1 pz. 
• WL-DOSP ID3 dosatore proporzionale di Polifosfati
   in ricariche pronte all’uso, n.1 pz. + n.1 cartuccia a corredo
• NEUTROFIL MINI filtro neutralizzatore condensa
   per caldaie a condensazione, n.1 pz. 

Cod. WLSAVECD80120

KIT 80-120
SALVAIMPIANTO

Tratta fino a

di Impianto120lt*

*Con il KIT INTEGRATIVO + 100 - Cod. WLSAVECD100 puoi trattare fino a 240 lt di impianto 
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WL-MAGNEX HP5P 
Filtro defangatore magnetico compatto
Il filtro defangatore magnetico MAGNEX HP5P è la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inqui-
namento da particelle (specialmente ruggine e sabbia) che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni 
durante il normale funzionamento di un impianto termico.  MAGNEX HP5P può essere installato con diversi orientamenti: 
in caso di spazi limitati sotto caldaia (es. caldaia installata in pensili di cucine) il filtro deve essere installato con il corpo 
principale orizzontale e il tappo rivolto frontalmente. Nel caso vi sia maggior disponibilità di spazio per l’installazione, 
è possibile posizionare MAGNEX HP5P con il corpo verticale ed il tappo rivolto verso il basso. Al fine di consentire tali 
configurazioni di installazione è sufficiente invertire di posizione il raccordo girevole di connessione caldaia con la valvola 
a sfera e ruotare il filtro di 90 °C. Tutti gli attacchi presenti sul corpo principale sono stati realizzati con la medesima filet-
tatura G ¾”. MAGNEX HP5P viene fornito completo di valvola a sfera e raccordo girevole in ottone.

DIMENSIONI
A 195 mm - B 120 mm  - C 66 mm
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ANTINEX+Thermakil® 

Scioglifanghi con battericida
Disincrostante, detergente per ossidi, morchie e fanghi. Esercita anche un’azione anticorrosiva proteggendo gli 
impianti e riducendo la successiva formazione di incrostazioni. MODO D’USO: Utilizzare ANTINEX in ragione del 
2 - 3 % del fluido circolante nell’ impianto. Far circolare a regime la caldaia per 15 - 20 gg a seconda della vetustà 
dell’ impianto. Successivamente scaricare tutto il liquido ed effettuare un controlavaggio con acqua. Caricare 
nuovamente l’impianto additivandolo con l’ anticorrosivo filmante della Serie FILMAX. I tempi di intervento si riducono 
drasticamente   utilizzando apposita pompa Disiflux.

POLIFOS

WL-DOSP ID3 
Dosatore polifosfato in pastiglie
Materiali atossici. Testata e ghiera: ottone nichelato. Bicchiere: SAN. Guarnizioni: NBR. Materiale di 
trattamento: polifosfato di sodio in carica pronta all’uso fornito a corredo. Con leva di chiusura e 
regolatore di flusso. Chiave di svitamento fornita di serie.

NEUTROFIL MINI 
Neutralizzante condensa acida
Filtro neutralizzante per condensa di caldaie a condensazione, dotato di contenitore con attacchi da 1” e 
relativa  cartuccia, a Norma CIG FIL 310. MODO D’USO: Applicare con raccordi cilindrici a valle della caldaia 
con circuito by-pas avendo l’accortezza di sigillare senza creare tensione ai raccordi. Sostituire la cartuccia 
dopo completo esaurimento della graniglia neutralizzante.
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FILMAX+Thermakil®  

Anticorrosivo universale con antialga 
Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle pareti degli impianti 
elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all’accoppiamento di metalli diversi. MODO D’USO:  Usare un 
minimo di 1 lt o 2 di prodotto ogni 100 lt di liquido circolante. Le quantità sono in funzione della varietà dei metalli che 
compongono l’impianto e vanno stabilite in base alla durezza e alla purezza dell’acqua (intesa come assenza di ioni 
corrosivi) ed alla temperatura di esercizio, piu’ è alta e maggiori saranno le quantità da utilizzare. E’ necessario abbinare 
FILMAX su impianti nuovi o ben decapati, in abbinamento ad ATIGEL / ALIGEL se presente in % inferiori del 30 %.


